


Capaz de medir los consumos de maquinaria, sucursales, oficinas o tiendas; 
concentrar la información en una base de datos y transformarla en reportes y/o 
gráficas que se pueden consultar ya sea desde el Medidor, una Computadora o un 
Sitio Web. 
 
El sistema se puede comunicar con protocolos RS-485 o Ethernet y tiene la capacidad 
de medir 1 tablero eléctrico o hasta 3 hilos. 
 
Consta de: 
 
• Equipo de medición remota para Electricidad 
• Unidades de Transmisión y Conversión a datos para Web 
• Acceso a portal web y Software DASH 
• Transformadores Tipo Dona de Núcleo Abierto según necesidades 



Medidor Inteligente Voltaje/Corriente/Potencia. 120-480V, 1 a 3 Fases 

Sistema de Comunicación para Plataforma Web, RS485-Ethernet 

3 Transformador tipo Dona de Núcleo Abierto, 200 Amps, 13 mm diámetro (Otras 
medidas y capacidades disponibles) 

Convertidor RS485 a USB para transmisión de datos del Medidor a una 
Computadora 

Portal Web con gráfico de monitoreo en tiempo real de Voltaje / Corriente / 
Potencia / Factor de Potencia 

Software PUSH con graficador y exportación de datos en tiempo real e 
históricos de Voltaje / Corriente / Potencia / Factor de Potencia y cálculo de 
gasto económico aproximado 



El acceso a la Plataforma Web es gratuito para quienes adquieren un Sistema de 
Medición Lumidim. 
 
La Plataforma Web es ideal para quienes desean un monitoreo de energía sencillo, 
con gráficas de los totales de medición en tiempo real. 

CARACTERÍSTICAS 
 
• Despliega en tablas datos por minuto de: kWh / 
RkWh / Watts / V en 3 líneas / A en 3 líneas / Factor 
de Potencia / Demanda Máxima 
 
• Grafica Totales deWatts, Volts, Amps y Fp 
 
• Imprime la pantalla con gráfica 
 
• El sitio funciona por medidor y no  conjunta cuando 
existe más de uno 



Para quienes buscan un procesamiento de datos con mayor alcance en su monitoreo 
de energía, contamos con la Suite de Software DASH para medir y procesar Voltajes / 
Corrientes / Potencias y Factores de Potencia de uno o más Medidores Inteligentes. 
 
La Suite de Software puede ser configurada en base a las necesidades del cliente, se 
instala en un equipo de cómputo y se conecta directamente a la Base de Datos 
generada por el Convertidor. 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
• Capacidad de configurar qué datos desplegar en 
tablas o gráficas y tiempos de medición. 
 
• Capacidad para enviar datos de medición cada 
segundo. 
 
• Capacidad de exportar datos según las necesidades 
del cliente en csv, Excel o pdf. 



Para quienes buscan obtener los datos en el sitio de medición y no cuentan con 
acceso Ethernet a internet, incluimos también el Convertidor RS485-USB, con el cual 
se pueden obtener los datos directamente del Medidor y transmitirlos a una 
computadora mediante el adaptador USB. 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
• Convertidor pre-empatado con su equipo de 
medición desde el momento en  que lo adquiere 
 
• Indicador visual para confirmación de datos 
correctamente respaldados. 
 
• Se comunica a una distancia de hasta 250 mts entre 
el Medidor y la Computadora en la cual se instale. 



CONTACTO 
 
 

LUMIDIM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Av. Raúl Rangel Frías 4119-11 

Col. Residencial Lincoln 
64310, Monterrey, NL, México 

Tel. (52 81) 8373-0464 y 8373-4313 
contacto@lumidim.com 

 
www.lumidim.com 
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